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MAGON ACEROS

CALIDAD

Calidad

En MAGON ACEROS hemos implantado los mas rigurosos controles en nuestro proceso

productivo para garantizar a nuestros clientes un alto estandar de calidad, avalados por la

certificacion 1ISO9001:2015.

Nuestra politica: calidad como objetivo ultimo.

Pone de manifiesto el compromiso de toda la organizacion con nuestros clientes, con

el convencimiento de que su éxito es nuestro éxito. Ademas, se focaliza en los recursos

humanos, promoviendo una cultura hacia la investigacion, la calidad de vida, la seguridad y

el medio ambiente.

Certificacion
Concedidaa

MAGON METALES PERFILADOS SA

CL PERSILES Y SEGISMUNDA SN - 45221 - ESQUIVIAS - TOLEDO -
ESPANA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestion ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

1S0 9001:2015

El Sistema de Gestién se aplica a:

FABRICACION DE PERFILES ABIERTOS Y LAMINADOS
EN FRiO.

Bureau Veritas Certification

Nimero del Certificado: ES135430-1

Aprobacién original 26-03-2008

Auditoria de certificacién/renovacidn: 07-02.2028

Caducidad de cicto anterior 2603203

Certificado on vigor: 270320

Caducidad del certificado: 26-03-2026

CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

Certificado n®: 1035-CPR-ES102896-A

En virtud del jo de 9 de marzo de
201 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de
construccién, se ha verificado que los product

COMPONENTES PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

EN 1090-1:2009+A12011 - Ejecucién de estructuras de
Norma: acero y aluminio. Parte I: Requisitos para la evaluacién
a cenformidad de los componentes estructurales.
Clase de ejecucio EXCI, EXC2
Mét i £

Fabesoaveil MAGON METALES PERFILADOS S.A.

empresa:

CL PERSILES Y N

4522 - ESQUIVIAS - TOLEDO (ESPARA)
Enlaplanta de 1.- POL. IND. LA CARDENA, CL EXTREMADURA, 10-14
fabricacién: 45221 - ESQUIVIAS - TOLEDO (ESPANA)

2- POL. IND. LA CARDENA, CL RIOJA, 9
45221 - ESQUIVIAS - TOLEDO (ESPANA)

inspeccién inicial del control de produccin de (a fabrica y realiza perisdicamente la vigilancia y
i b 3 ZAde

norma/s armonizada/s EN indicadals.

n el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su
representante 3 fjar el marcado CE.

Este certif jo permanece vilido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s
armonizada/s indicadas/s, as condiciones de abricacion de la planta, y el sistema de conirol de

Fecha de emision inicial: 13 /03 /2019
Fecha de actualizacién:  13/03 /2025
Fecha de caducidad: 12/03/2028

P
L2

Mincasors

ke ST

Bureay Vertas lera, S Eaico Caoba. ¢/ Valporilo Primera 22-24
28108 - Acabendas (MADRID) Orgarism Noifcada 1035

"




CSIC

Todos nuestros productos cuentan con marcado
CE, donde informamos a nuestros clientes que

nuestros perfiles cumplen con lanormativa vigente.

l MAGON ACEROS < €
e suns oo, | DECLARACION DE PRESTACIONES
Albaran: _____ N21035-CPR-ES102896
1.- Nombre y codigo del producto | 2- Clase de ejecucion
MG 60/220 Canto 60 mm Componentes con clase de ejecucion EXC2.
3.-Uso previsto
Construccién de forjados en todo tipo de edificaciones, viviendas, naves industriales, 19
locales y obra publica, para el sustento del hormigén.
4 de uso: MAGON METALES PERFILADOS S.A.
0 especificaciones de proyecto. La estructura portante puede ser metalica, hormigon i i
S abra e aaneria: . siparicia fal dal apoye A8 1a loah achrs I viga masion debe C/ Persiles y Segismunda s/n
ser al menos de 75mm, siendo el apoyo minimo del perfil de 50mm. 45221 ESQUIVIAS (TOLEDO
5.- Sistema de evaluacién y | 5.- Declaracidn de empresa certificadora 16
verificacién de la constancia | BUREAU VERITAS IBERIA, certifica que el control de
de las prestaciones produccion en fabrica cumple los requisitos establecidos en la DECLARACION DE PRESTACIONES N° 1035-CPR-ES102896
Sistema 2+ norma armonizada EN 1090-1:20011+A1 segin n° de
osrificada. 126 CRRBAEN0 EN 1090-1:2009+A1:2011
s MG 60/220
TECNICAS ARMONIZADAS
Sibeaaciisdimendibaaios AodeUNEENI00Z | oo | CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DESTINADO A LA CONSTRUCCION
_ iChéa Enemii'e) DE FORJADO DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES
Soldabilidad $220GD EN 10346
Tenacidad a fa fractura 522060 EN 10346 ORGAISMO NOTIFICADO BUREAU VERITAS (N°1035)
Capacidad portante SEGUN FICHA TECNICA EN 1990 cARAcTERlsTIcAs EsENclALEs
Deformacién en el estado limite de servicio SEGUN FICHA TECNICA EN 1994-1-1
Resistencia a la fatiga SEGUN FICHA TECNICA EN 1090 Acorde UNE-EN-1090-2
i a e e i Tolerancias dimensionales (Clase tolerancia 1)
Emisién de cadmio y sus compuestos CUMPLE EN 1050 Soldabilidad $220GD
GaNanizc:i'::vLaEﬁﬁeme AL Tenacidad a la fractura $220GD
Pocthifed Zowim i Capacidad portante SEGUN FICHA TECNICA
Tas presiacionss del producio [dentiicado e eT puno T 5o Conformes conas Deformacién en el estado limite de servicio SEGlEIN FICHA TECNICA
prestaciones declaradas en el punto 6. Resistencia a la fatiga SEGUN FICHA TECNICA
La presente declaracién de MAGON METALES PERFILADOS :
EnEsquiviasa___de___________de___ Reaccidn frente al fuego Al
Emisién de cadmio y sus compuestos CUMPLE
Emisién de radioactividad CUMPLE
Fdo: Javier Santamaria Fernandez i D
Responsable de Calidad Galvanizado en caliente.
Durabilidad 7200 g/m3 ambas caras

Normativa aplicable

UNE-EN 10346:2015

UNE-EN 10143:2007

UNE-EN 10169:2011+A1:2012

UNE-EN 508-1:2014

UNE-EN 14782:2006

UNE-EN 10162:2005

UNE-EN 10340:2008

UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012

UNE-EN 1090-2:2019

UNE-EN1090-4:2019 Parte 4:

Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersion en caliente. Condiciones
técnicas de suministro.

Chapas y bandas de acero con revestimiento metalico en continuo por inmersion en
caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.

Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias organicas (prelacados).
Condiciones técnicas de suministro.

Productos para cubiertas y revestimientos de chapa metalica. Especificacion para
productos autoportantes de chapa de acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1: Acero.

Chapas metalicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y
fachadas. Especiﬁcaciones y requisitos de producto.

Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la seccion transversal.

Aceros moldeados para usos estructurales.

Ejecucién de estructuras de aceroy aluminio. Parte 1 Requisitos para la evaluacion de la
conformidad de los componentes estructurales.

Ejecucion de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecucion
de estructuras de acero. Ejecucion de estructuras de acero y aluminio.

Requisitos técnicos para elementos estructurales y estructuras de acero conformados en
frio para aplicaciones de cubierta, techo, forjado y muro.

MAGON ACEROS



fMA\GON ACEROS

Calle Persiles y Segismunda s/n 45221
ESQUIVIAS (TOLEDO)

DECLARACION DE PRESTACIONES

N21035-CPR-ES102896

Albaran:

1.- Nombre y cédigo del producto
MG 60/220 Canto 60 mm

2- Clase de ejecucion
Componentes con clase de ejecucion EXC2.

3.- Uso previsto
Construccion de forjados en todo tipo de edificaciones, viviendas, naves industriales, locales
comerciales y obra publica, para el sustento del hormigén.

4.- Condiciones de uso:

Segun especificaciones de proyecto. La estructura portante puede ser metalica, hormigon u
obra de albaiileria. La superficie total del apoyo de la losa sobre la viga metalica debe ser
al menos de 75mm, siendo el apoyo minimo del perfil de 50m:..

5.- Sistema de evaluacién y | 5.- Declaracion de emp/ esa ce tificadora
verificacion de la constancia | BUREAU VERITAS IBER'A. ceiifica que el control de
de las prestaciones produccion en fabrica curiale 1Us requisitos establecidos en la
Sistema 2+ norma armonizada _EN 71290-1:20011+A1 segun n° de
certificado 1035-CPR-ESTuoin

6.- Prestaciones declaradas

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS ESENCIALES P-R_ESTACIONES TECNICAS ARMONIZADAS
Tolerancias dimensionales ACOT JE_tN_l_OQO_Z EN 1090-2
_(Clase *olerancia 1)
Soldabilidad _.5220GD EN 10346
Tenacidad a la fractura - S220GD EN 10346
Capacidad portante [ SEGUN FICHA TECNICA EN 1990
Deformacién en el estado limite de serviglc '\ St 3UN FICHA TECNICA EN 1994-1-1
Resistencia a la fatiga | S£GUN FICHA TECNICA EN 1090
Resistencia al fuego o . PND EN 1090
Reaccion frente al fuego Al EN 13501-1
Emisién de cadmio y sus compue tos CUMPLE EN 1090
Emisién de radioactivig ad CUMPLE EN 1090
Galvanizado en caliente
Durabilidad 7200 gr/m? EN 10346
(ambas caras)

Las prestaciones del groducta identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas @n el punto 6.
La presente declaracion de MAGON METALES PERFILADOS

En Esquivias a

Fdo:

Responsable de Calidad
DDP-01




MAGON ACEROS

C/ Persiles y Segismunda, s/n + 45221 Esquivias / Toledo / Espana
Tfno.: +34 925520 035

Www.magon.es

magonaceros(@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catalogo, son informativos y no vinculantes.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.

Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra pagina web www.magon.es

MGCC.251

CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS
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