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ALMACENAMIENTO:
Se recomienda almacenar los paquetes en 
lugar seco y a cubierto, no recomendable 
contacto con agua o humedad mientras 
permanezca flejado. Si por accidente se moja 
el paquete se aconseja deshacerlo y dejar los 
postes sueltos para su secado. 

MANIPULACIÓN:
Los paquetes han de manipularse únicamente 
sustentándolos por las eslingas perdidas habilitadas para 
este fin. Por su seguridad, en ningún caso sustentar los 
paquetes por los flejes de atado.

En el embalaje Export. < a 2350mm, el grupo de 4 
paquetes se manipulará con carretilla elevadora hasta que 
se liberen los 4 bultos.

ASESORÍA
TÉCNICA
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Fabricamos una amplia gama de perfi les de acero de alta calidad para la construcción de cualquier tipo de 
invernadero. Estos perfi les facilitan la fi jación del cerramiento plástico, malla y/o policarbonato, además de actuar 
como refuerzos de la estructura primaria.

www.magon.es

PERFILES
INVERNADERO

SECTOR AGRÍCOLA: 
PERFILES INVERNADERO



 Espesor  (mm)
  1,0 1,2 1,5

Clip acero   x  
 Clip Zigzag x    
 Correa Clip   x x
 Canal de Condensación “M” x    
 Canal de Condensación “V” x    
 Junta Omega para policarbonato   x
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PERFILES 
INVERNADERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

· Uso fi nal: Invernaderos
· Tipo de acero: Acero galvanizado S250GD (otros tipos 

de acero bajo consulta)
· Longitud: 5 metros (otras medidas bajo consulta)

ESQUEMA DE USOS:

26

18

68

20
,5

49,5

18
,14

35 62

10

 Clip acero Clip Zigzag Correa Clip Canal de Canal de Junta Omega
    Condensación “M” Condensación “V” para policarbonato

Medidas en mm.

Canal de
Condensación “V”

Clip Zigzag

Correa Clip

Junta Omega para policarbonato

Canal de
Condensación  “M”

Clip acero

30

15

38
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SECTOR
RENOVABLES
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CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA

Perfi les de acero especialmente diseñados como soporte estructural de placas en 
parques solares en tierra, así como de instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de 
edifi caciones residenciales o industriales, e instalaciones solares térmicas. 

Los perfi les solares de MAGON ACEROS se adaptan a las condiciones especiales de cada 
proyecto (terreno, normativa de cálculo, condiciones meteorológicas, etc). Se fabrican 
en acero laminado en frío y con revestimiento de Zinc o de Zinc-Aluminio-Magnesio. 
Llevamos un exhaustivo control de la trazabilidad de cada pedido, lo que nos permite 
garantizar un perfecto control de la calidad, especialmente en proyectos de gran volumen. 

Las ventajas de los perfi les solares MAGON ACEROS son: 

• Alto rendimiento estructural, fabricados mediante conformado en frío de chapa de 
acero estructural (S220GD / S250GD / S280GD / S320GD / S350GD) de alta 
calidad.

•  Gran durabilidad, gracias a los recubrimientos galvanizado y Magnelis®, concebidos 
para aplicaciones en ambientes exteriores y/o agresivos (garantías de hasta 25 años).

•  Gran versatilidad de fabricación. Ponemos a su disposición una amplia gama de 
perfi les estructurales y con una gran fl exibilidad en las perforaciones, lo que permite 
personalizar los perfi les con el objetivo de adaptarlos a cada proyecto.

SECTOR RENOVABLES: 
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Características:
Tipo de acero: acero estructural S220GD / S250GD / S280GD / S320GD / S350GD. Igualmente disponemos 
de aceros laminados en caliente (sin recubrimiento). Bajo consulta es posible fabricar en otras calidades de acero.

Recubrimientos:

• 	 Galvanizado: Desde Z275 hasta Z600. Bajo consulta es posible fabricar en otras calidades. Recubrimiento de 
zinc con un contenido de zinc superior al 99%. El recubrimiento de zinc crea un ánodo de sacrificio que protege 
la superficie y el borde. 

• 	 Magnelis®: Desde ZM140 hasta ZM620. Recubrimiento de zinc-aluminio-magnesio compuesto en un 93,5 
% de zinc, un 3,5 % de aluminio y un 3 % de magnesio. El contenido del 3% de magnesio crea una capa estable 
y duradera en toda la superficie del metal que proporciona una protección contra la corrosión atmosférica 
en superficie y borde hasta diez veces superior a la que ofrece el acero galvanizado estándar, incluso en los 
entornos más agresivos.

SECTOR
RENOVABLES

Fotografías cortesía de Soltec

Normativa aplicable
UNE-EN 10162:2005 	 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.

UNE-EN 10346:2015 	 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. 
Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 	 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de 
la conformidad de los componentes estructurales.

UNE-EN 1090-2:2019 	 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.

UNE-EN 1090-4:2019 Parte 4: 	 Requisitos técnicos para elementos estructurales y estructuras de acero conformados 
en frío para aplicaciones de cubierta, techo, forjado y muro.



Estructura portante para soporte
de placas fotovoltaicas en 
parques solares.
Instalación vertical como pilar o hinca 
tanto en estructuras solares fijas como 
en estructuras móviles tipo ‘tracker’.
Instalación horizontal a modo de estructura primaria en estructuras solares fijas y como soporte primario de 
placas solares en estructuras solares móviles tipo ‘tracker’. 
Estructura de soporte de instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edifi cación industrial. 

  MG U

 A (mm) B (mm) E (mm)
20 10 1,00

 27 18 1,20
 30 13 1,20
 35 13 1,20
 40 20 1,50
 60 40 1,20-3,00
 60 50 1,20-3,00
 70 40 1,20-3,00
 70 50 1,20-3,00 

  MG U

 A (mm) B (mm) E (mm)
80 40 1,20-3,00

 80 50 1,20-3,00
 90 40 1,20-3,00
 90 50 1,20-3,00
 100 40 1,20-3,00
 100 50 1,20-3,00
 100 60 1,20-3,00
 110 40 1,20-3,00
 110 50 1,20-3,00

  MG U

 A (mm) B (mm) E (mm)
110 60 1,20-3,00

 120 40 1,20-3,00
 120 50 1,20-3,00
 120 60 1,20-3,00
 125 50 1,50-3,00
 130 50 1,20-3,00
 130 60 1,20-3,00
 140 50 1,20-3,00
 140 60 1,20-3,00

  MG U

 A (mm) B (mm) E (mm)
150 50 1,20-3,00

 150 60 1,20-3,00
 175 50 1,50-3,00
 200 70 1,50-3,00
 225 70 1,50-3,00
 250 70 1,50-3,00
 275 70 1,50-3,00
 300 70 1,50-3,00

B

A

MG C

 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm)
20 10 4,75 1,00

 27 18 7,25 1,20
 30 13 8,50 1,20
 35 13 9,75 1,20
 40 20 7,50 1,50
 60 40 10-15 1,20-3,00
 60 50 13-20 1,20-3,00
 70 40 10-15 1,20-3,00
 70 50 13-20 1,20-3,00
 80 40 10-15 1,20-3,00
 80 50 13-20 1,20-3,00
 90 40 10-15 1,20-3,00

MG C

 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm)
90 50 13-20 1,20-3,00

 100 40 10-15 1,20-3,00
 100 50 13-20 1,20-3,00
 100 60 13-22 1,20-3,00
 110 40 10-15 1,20-3,00
 110 50 13-20 1,20-3,00
 110 60 13-22 1,20-3,00
 120 40 10-15 1,20-3,00
 120 50 13-20 1,20-3,00
 120 60 13-22 1,20-3,00
 125 50 16 1,50-3,00
 130 50 13-20 1,20-3,00

MG C

 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm)
 130 60 13-22 1,20-3,00
 140 50 13-20 1,20-3,00
 140 60 13-22 1,20-3,00
 150 50 13-20 1,20-3,00
 150 60 13-22 1,20-3,00
 175 50 16 1,50-3,00
 200 70 20 1,50-3,00
 225 70 20 1,50-3,00
 250 70 20 1,50-3,00
 275 70 20 1,50-3,00
 300 70 20 1,50-3,00
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MG U

Estructura portante para soporte de placas fotovoltaicas 
en parques solares.
Instalación vertical como pilar o hinca tanto en estructuras 
solares fijas como en estructuras móviles tipo ‘tracker’.
Instalación horizontal a modo de estructura primaria en 
estructuras solares fijas y como soporte primario de placas 
solares en estructuras solares móviles tipo ‘tracker’. 
Estructura de soporte de instalaciones solares en cubiertas 
o fachadas de edifi cación industrial. 

C

B

A

SECTOR RENOVABLES: 

MG CSECTOR RENOVABLES: 



B

A

C

D

D

MG Z

 A (mm) B (mm)  C (mm) D (mm) E (mm)
 125 57 50 16 1,50-3,00
 150 57 50 16 1,50-3,00
 175 57 50 16 1,50-3,00
 200 80 70 20 1,50-3,00
 225 80 70 20 1,50-3,00
 250 80 70 20 1,50-3,00
 275 80 70 20 1,50-3,00
 300 80 70 20 1,50-3,00

Estructura portante para soporte de placas fotovoltaicas en parques solares.

Instalación vertical como pilar o hinca tanto en estructuras solares fijas como en estructuras móviles tipo ‘tracker’.

Instalación horizontal a modo de estructura primaria en estructuras solares fijas y como soporte primario de placas 
solares en estructuras solares móviles tipo ‘tracker’. 

Estructura de soporte de instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edifi cación industrial. 
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MG Z

Elemento secundario en estructuras solares fijas.

Soporte de placas fotovoltaicas tanto en estructuras fijas como en estructuras móviles o ‘trackers’.

Estructura de soporte de instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edifi cación industrial. 

SECTOR RENOVABLES: 

MG OMEGASSECTOR RENOVABLES: 

B

A

C

MG OMEGA

 A (mm) B (mm) C (mm) E (mm)
 60 30 15-30 1,20-2,00
 60 35 15-30 1,20-2,00
 70 30 15-30 1,20-2,00
 70 35 15-30 1,20-2,00
 80 30 15-30 1,20-2,00
 80 35 15-30 1,20-2,00
 80 40 15-30 1,20-2,00
 90 30 15-30 1,20-2,00
 90 35 15-30 1,20-2,00
 90 40 15-30 1,20-2,00
 100 30 15-30 1,20-2,00
 100 35 15-30 1,20-2,00
 100 40 15-30 1,20-2,00
 110 30 15-30 1,20-2,00
 110 35 15-30 1,20-2,00
 110 40 15-30 1,20-2,00
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ASESORÍA 
TÉCNICA

PUNZONADOS:
Los perfi les pueden ser punzonados facilitando así su instalación y optimizando 
los tiempos de montaje.

Estos punzonados están disponibles en diferentes medidas.

Para otros perforados distintos a los ofrecidos, por favor, consúltenos.

EMBALAJES:
Embalaje estándar: 2 fl ejes metálicos por paquete, posibilidad de subdividir bulto en dos mediante fl ejes de nylon.

Otros tipos de embalajes también son posibles a demanda del cliente, bajo consulta previa.

SECTOR RENOVABLES: 
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ASESORÍA
TÉCNICA

ALMACENAMIENTO:
Se recomienda almacenar los paquetes en lugar seco 
y a cubierto, no recomendable contacto con agua o 
humedad mientras permanezca flejado. Si por accidente 
se moja el paquete se aconseja deshacerlo y dejar los 
perfiles sueltos para su secado.

MANIPULACIÓN:
Por su seguridad, en ningún caso sustentar los paquetes 
por los flejes de atado.

Ejemplo de manipulación estándar, otros tipos de 
manipulación también son posibles a demanda del cliente, 
bajo consulta previa.
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El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es

MGCC.26.1

C/ Persiles y Segismunda, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 520 035
www.magon.es
magonaceros@magon.es


