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corte de paneles, reparación del recubrimiento y 
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MasterPanel pone al alcance de sus clientes un departamento técnico para dar soporte a los proyectistas y a la 
Dirección de Obra. Ofrecemos soporte de nuestro sistema constructivo desde la gestación del proyecto hasta la 
instalación y posterior mantenimiento del mismo.

Este asesoramiento puede incluir:
	 •   Propuesta de soluciones técnicas adecuadas para cada proyecto.
	 •   Oferta de soporte en los despieces, cuantificaciones de los paneles y accesorios necesarios.
	 •   Soporte e información técnica para la formación de instaladores.
	 •   Facilitamos planos y croquis de los detalles técnicos más habituales.
	 •   Apoyo técnico en la correcta instalación de nuestros paneles, formando equipo con la Dirección de Obra.

Recomendaciones:

  TRANSPORTE Y CARGA
	 •   Los paneles deben ser transportados siempre en vehículos de superficie plana.
	 •   Los paneles serán siempre embalados con tacos de poliestireno en la base para evitar daños (fig. 1).
	 •   Las pilas de panel no deben exceder nunca 2.60 m. de altura (incluyendo tacos de poliestireno, accesorios,  

     tapajuntas, remates, etc …) (fig. 2).

En camión En contenedor

1

2

20´DV
40´HC

< 2,60 m. < 2,30 m.
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  MANIPULACIÓN
	 Descarga manual:

•   	El personal manipulará los paneles siempre con guantes de seguridad (fig. 3).
•   	Se deben utilizar herramientas adecuadas para liberar los paneles del embalaje. (fig. 4).
•   	El área de almacenamiento debe estar definida con anterioridad. Siempre almacenar en una superficie 

firme, libre de escombro y nivelada (ver recomendaciones de almacenamiento).
•   	Siempre se moverán los paneles de uno en uno. La manipulación del panel se realizará levantándolos, 

nunca serán arrastrados ya que los bordes del panel pueden ocasionar daños al panel siguiente.
•   	El movimiento de los paneles se realizará siempre en posición vertical. Pueden utilizarse eslingas auxiliares 

(fig. 5).
•   Los paquetes no se apilaran nunca directamente sobre suelo, vegetación o tierra (fig. 6).
•   El apilamiento en obra de los paneles se realizará, un panel sobre otro y encarados (fig. 7)

3

5

6
7
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cara exterior/
cara exterior

cara interior/
cara interior

Tacos de poliestireno



6 2

  MDescarga con grúa:

•   	El personal manipulará los paneles siempre con guantes de seguridad.
•   	La grúa debe ser operada por una persona cualificada, con los permisos y licencias correspondientes.
•   	Se recomienda siempre el uso de balancín o útil de descarga. (fig. 8).
•   	El izaje de los paneles se realizará con eslingas, asegurando un mínimo de dos apoyos a lo largo del paquete.
•   	Se sugiere protección de los bordes del paquete en los puntos de apoyo de las eslingas, pueden usarse 

separadores rígidos de longitud mayor al ancho del panel.
•   	Se recomienda descargar con, al menos, 4 apoyos en paneles de longitud mayor de 8,00 m. para limitar 

la flecha de los paneles.
•   	Nunca se deben usar cadenas metálicas ya que pueden marcar y dañar los paneles.

  MCorto plazo:

•   	Nunca colocar los paquetes o paneles directamente en contacto con el suelo o vegetación (fig. 7).
•   	El área de almacenaje debe ser seca y ventilada.
•   	En caso de no ser posible el almacenamiento cubierto, los paneles deben ser almacenados con una 

inclinación de un 5%, de este modo evitamos acumulación de agua dentro del paquete. Se deben realizar 
cortes al plástico estirable del embalaje de modo que permita la salida de cualquier entrada accidental de 
agua. Los paquetes deberán ser cubiertos con material impermeable, lona o plástico (fig. 9).

•   	El film protector deberá ser despegado de la superficie del panel en un periodo no mayor a 15 días desde 
su exposición a la intemperie (fig. 10).

•   	Los paneles almacenados en paquetes son sensibles a la humedad, a la condensación y a la lluvia. El agua que 
se acumula entre los paneles podría crear, en la superficie, hidrocarburo de zinc, que en el caso del panel 
prepintado se manifestará en forma de manchas superficiales. Para evitar esto, colocar separadores entre 
paneles. Este agua acumulada puede a su vez dañar la pintura de los paneles, provocando desprendimientos 
de la misma.

•   	La altura de apilado no deberá sobrepasar nunca los 2,20 metros.

Recomendaciones

  ALMACENAMIENTO:

8

film protector

10

Cubrir con lona plástica
5%

9
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1. Herramientas de trabajo:

Los operarios deberán equiparse con los equipos de protección individual correspondientes (gafas, guantes, 
manga larga…)
El corte de los paneles debe hacerse con las herramientas adecuadas. No utilizar herramientas que produzcan 
chispas calientes. El uso de herramientas no apropiadas puede provocar delaminación, ocasionando defectos 
sobre la superficie del panel a largo plazo, tal como “blistering”.

Sierra circular de 
diente fino

Sierras abrasivas, 
amoladoras o 
similar

Sierra de calar, 
de sable o similar

Herramientas 
adecuadas:

Evitar el
corte con:

2. Superficie de trabajo

El corte de los paneles debe hacerse sobre una superficie plana.
Nunca debe utilizarse el panel sándwich como superficie de trabajo para el corte de otro panel sándwich u otro 
elemento. Los restos de dicho corte pueden quedar sobre el panel y llevar a la oxidación sobre la superficie del panel.

  MLargo plazo:

•   	Seguir premisas de almacenamiento a corto plazo (excepto tercera premisa del apartado anterior). El área 
de almacenaje debe ser seca, ventilada y cubierta. Bajo ningún concepto se almacenarán a largo plazo los 
paneles a la intemperie (fig. 11).

•   	Eliminar el plástico estirable del embalaje del panel para evitar la acumulación de humedad, o condensación 
dentro del paquete.

CORTE DE PANELES:

11
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Recomendaciones
3. Procedimiento de corte

Masterpanel desaconseja el corte de paneles en obra y no puede garantizar el desempeño de paneles cortados en obra. 
Durante el corte del panel se modifican sus características técnicas, de la misma manera, se transmiten tensiones y 
vibraciones, las cuales pueden llevar a defectos sobre la superficie en el largo plazo, tal como blistering.
En caso de que el cliente determine la necesidad de cortar el panel en obra, es recomendable seguir los siguientes 
pasos para no dañar la superficie del panel:

3.1 	 Colocar el panel en una superficie plana.
3.2 	 Limpiar la zona a cortar.
3.3 	 Determinar el trazo del corte.
3.4 	Se recomienda colocar cinta adhesiva en el trazo del corte de manera que se proteja la superficie y se eviten 

arañazos en la superficie. Dicha cinta debe ser retirada antes de la instalación del panel
3.5 	 Cortar por el trazo previamente determinado.
3.6 	 Limpiar la zona de corte de cualquier impureza, viruta, etc.
3.7 	 Limar los bordes retirando las rebabas.

Si el ancho a cortar es menor al 50% del ancho del panel, se recomienda cortar el espesor total del panel y retirar la 
parte cortada antes de la instalación del panel.
Cuando el ancho a cortar es mayor al 50% del ancho del panel o cuando se retiren zonas que puedan comprometer la 
estabilidad del panel antes de su instalación, se recomienda proceder de la siguiente manera:

•	 Primero, se recomienda cortar la chapa de la cara interior y la espuma hasta una profundidad de unos 5-6 mm
•	 Después, dar la vuelta al panel y cortar la chapa de la cara exterior y la espuma hasta una profundidad de unos 

5-6 mm
•	 Sin retirar la zona cortada, instalar el panel, fijándolo a la estructura según haya sido proyectado
•	 Una vez instalado, usar una cuchilla para cortar la espuma de la zona cortada y retirar

En cualquier caso, tras el corte del panel, el núcleo nunca deberá quedar expuesto. Por ello, deberá protegerse el 
núcleo mediante sistemas de sellado, collarines, remates, etc.

Cuando durante la manipulación de los paneles se produzcan daños que afecten al recubrimiento, se puede proceder 
de la siguiente manera:
•     Cuando el recubrimiento de zinc queda visible:

1.	 Realizar una limpieza de la superficie a reparar
2.	 Aplicar una imprimación tipo epoxi-poliuretano sobre la zona afectada
3.	 Aplicar sobre la imprimación una capa de pintura acrílica-poliuretano del mismo tono que la superficie 

reparada
•     Cuando se pinte sobre la pintura prelacada:

1.	 Realizar una limpieza de la superficie a reparar.
2.	 Aplicar una capa de pintura acrílica-poliuretano del mismo tono que la superficie reparada

REPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO



M A S T E R P A N E L 6 5

Una vez concluida la instalación en obra de los paneles, deberá realizarse una limpieza general. Asegurarse de eliminar 
todas las virutas o rebabas de metal y cualquier otro objeto metálico o no metálico que se encuentre sobre la cubierta, 
eliminando así posibles focos de oxidación. De ser necesario, utilizar detergente doméstico suave sin sosa cáustica.
Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento recuerde que nuestras cubiertas no están diseñadas para el tránsito 
intenso, solo tránsito esporádico; evite siempre pisar tapajuntas, cumbreras y cualquier moldura instalada, utilice 
siempre calzado con suela de goma y guantes de seguridad; no arrastre equipos o herramientas sobre la superficie de 
la cubierta.

•	 Inspeccionar los canalones y bajantes pluviales semestralmente.
•	 Realizar una limpieza general anualmente, incluyendo los lucernarios. De ser necesario utilizar detergente 

doméstico suave, sin sosa cáustica. No utilizar cepillos, estropajos metálicos u otros materiales abrasivos.
•	 Inspeccionar anualmente el estado de: molduras o remates, sellantes y tornillería expuestos a la intemperie.
•	 Inspeccionar el área de solape de láminas, estado de sellante y de tornillería, en caso de ser necesario, resellar.
•	 En caso de instalación de pararrayos, inspeccionar anualmente el estado de la instalación.
•	 En paneles con acabado en pintura tipo poliéster revisar cada dos años el estado de la pintura. En acabados 

especiales la primera revisión de pintura se realizará a partir del quinto año.

MANTENIMIENTO
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Asesoría técnica:
PERFILES Y JUNTA TIPO MASTER-C:

tapajuntas

tapajuntas

panel Master-C

detalle junta tipo
panel cubierta

1000
cara interior

cara interior

cara exterior

cara exterior 10
.5

Master-C 2g

Master-C 3g

32

panel Master-C

para espaciamiento entre apoyos 
dirigirse a la tabla de 
capacidad de carga

fijación del panel con tornillo zincado
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)
Otras opciones de fijación, ver pág. 67

fijación del panel con tornillo zincado
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)
Otras opciones de fijación, ver pág. 67

DESPIECE DE JUNTA MASTER-C:

para espaciamiento 
entre apoyos dirigirse 
a la tabla de capacidad 
de carga
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OPCIONES DE FIJACIÓN MASTER-C:

tapajuntas

tapajuntas

tapajuntas

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

FIJACIÓN ESTANDAR:

fijación del panel con tornillo zincado
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)

FIJACIÓN CUANDO LOS VANOS ENTRE APOYOS SON >- 2,00 m.

FIJACIÓN PARA ZONAS GEOGRÁFICAS CON VIENTOS SUPERIORES A 150 Km/h.

para espaciamiento entre apoyos 
dirigirse a la tabla de 
capacidad de carga

para espaciamiento entre apoyos 
dirigirse a la tabla de 
capacidad de carga

para espaciamiento 
entre apoyos 

dirigirse a la tabla 
de capacidad de 

carga

fijación del panel con dos tornillos zincados 
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)

fijación del panel con grapa especial
+ dos tornillos zincados

long.min.=50 mm + espesor de panel
(con arandela estampada)

Grapa fijación Master-C
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SOLAPE DE LÁMINAS:

SOLAPE DE TAPAJUNTAS:

Asesoría técnica:

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel

(con arandela estampada)

Se recomienda una pendiente mínima  
de 7% cuando es necesario hacer solape

sellador elástico
de poliuretano

eliminar chapa inferior
y poliuretano

sellador elástico de poliuretano

tapajuntas
previamente preparado para solape

panel Master-C

panel Master-C

>80 mm.
en solape

tornillos autorroscantes
colocar sobre línea de sellante

200 mm. - 300 mm.

corte hecho en fábrica (opcional)
o en obra

solución a implementar cuando la longitud de cubierta es mayor
al máximo transportable: nacional=16,00m y exportación=11,90m

Fabrica entrega (opcional) panel con corte en chapa
inferior para realización de solape. El retirado de la
chapa y la espuma sobrante se realiza en obra.

solape de tapajuntas
nunca hacerlo coincidir con solape de lámina

tornillos autorroscantes
uno a cada lado en el solape

tapajuntas

preparación
solape

min. 100 mm cortar manualmente una
pestaña de 100 mm. mínimo
(ambos lados de tapajuntas
inferior)
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SOLAPE DERECHO:

SOLAPE IZQUIERDO:

corte hecho en fábrica (opcional)
o en obra

200 mm. - 300 mm.

200 mm. - 300 mm.

sentido de la instalación

sentido de la instalación

corte hecho en fábrica (opcional)
o en obra
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PREPARACIÓN DE PANEL PARA SOLAPE DERECHO:

PREPARACIÓN DE PANEL PARA SOLAPE IZQUIERDO:

Asesoría técnica:

corte hecho en fabrica (opcional)
en caso de realizar este corte en obra, cuidar

la profundidad del corte.
No debe alcanzar la chapa exterior del panel.

corte hecho en fabrica (opcional)
en caso de realizar este corte en obra, cuidar

la profundidad del corte.
No debe alcanzar la chapa exterior del panel.

200 mm. - 300 mm.

200 mm. - 300 mm.

retirar en obra espuma sobrante

retirar en obra espuma sobrante

retirar en obra chapa interior

retirar en obra chapa interior
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ÓRDEN DE INSTALACIÓN DE PANEL:

tras instalar líneas de panel Master-C
se deben instalar los tapajuntas.

El solape de tapajuntas nunca debe coincidir con 
solape de panel

para detalle de solape de tapajuntas ver pág. 68

Detalle muestra sentido de instalación a derechas.

ver opciones de fijación Master-C
pág. 67 de este catálogover opciones de fijación Master-C

pág. 67  de este catálogo

ver detalle de solape
pág. 68 de este catálogo

espaciamiento entre apoyos
dirigirse a tabla de capacidad de carga
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Asesoría técnica:

CANALÓN EXTERIOR:

CANALÓN INTERIOR MURO HORMIGÓN:

panel Master-C

tapajuntas

panel Master-C

sellador elástico de poliuretano

soporte canalón: uno cada 1.00 m.

tornillo autorroscante
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm.

punta reducida con arandela estampada

sellador elástico
de poliuretano

muro de hormigón

muro de 
hormigón

vierteaguas

vierteaguas

canalón

canalón

bajada

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

tornillos tipo tapcon

tapajuntas

sellador elástico de poliuretano

tornillos tipo tapcon

panel Master-C

panel Master-C

sellador elástico
de poliuretano

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

min.: 100

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

tornillo autorroscante cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada,
en extremos de tapajuntas: uno a cada lado

tornillo autorroscante cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada,
en extremos de tapajuntas: uno a cada lado

Detalle no recomendado en zonas geográficas dónde el 
valor máximo de intensidad de lluvia >20 cm./hora.

soporte canalón

fijación soporte

canalón

canalón

min.: 100

bajada 
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CANALÓN CENTRAL:

CANALÓN LATERAL INTERIOR:

tapajuntas

tapajuntas

panel
Master-C

panel
Master-Cfijación de panel con tornillo zincado

long. min.=50 mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

sellador elástico  
de poliuretano

min.: 100 min.: 100

min.: 100

bajada 

tapajuntas
panel Master-C

panel Master-C

sellador elástico
de poliuretano

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-F

ver detalle: coronación en albardilla
Pág. 78

panel Master-F

sellador elástico
de poliuretano

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal  
6,3 x 20 mm. punta reducida con
arandela estampada en extremos
de tapajuntas: uno a cada lado

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

canalón

canalón

canalón

bajada

canalón

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal 
6,3 x 20 mm. punta reducida con

arandela estampada en extremos
de tapajuntas: uno a cada lado

Detalle no recomendado en zonas geográficas dónde el 
valor máximo de intensidad de lluvia >20 cm./hora.
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Asesoría técnica:

CUMBRERA:

cumbrera
junta perfil

tornillo autorroscante 
pta. broca
cabeza hexagonal 4.8mm x 19mm 
con arandela estampada

en extremos de tapajuntas: uno a cada lado

LIMAHOYA:

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm.

punta reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con

arandela estampada

panel Master-C

panel Master-C

limahoya

limahoya

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano tornillo autorroscante cabeza hexagonal 
6,3 x 20 mm. punta reducida con 

arandela estampada, en extremos de 
tapajuntas: uno a cada lado

panel Master-C

goterón
tapajuntas

panel Master-C

panel Master-Cjunta perfil autoadhesiva junta perfil autoadhesiva

cumbrera

tapajuntas

panel Master-C

junta perfil autoadhesiva

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

fijación cumbrera
sobre grecas

fijación cumbrera
sobre grecas

cumbrera

gotero frontal

min.35 min.
35

min.100
min.
100
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ALTO DE PENDIENTE A FACHADA:

CORONACIÓN EN ALTO DE PENDIENTE:

media cumbrera

tornillo autorroscante pta. broca
cabeza hexagonal 4.8mmx19mm con

arandela estampada
en extremos de tapajuntas: 
uno a cada lado

tornillo autorroscante pta. broca
cabeza hexagonal 4.8mmx19mm con

arandela estampada
en extremos de tapajuntas: 
uno a cada lado

junta perfil

coronacion en alto
pendiente

junta perfil
sellador elástico de poliuretano

panel Master-F

tornillos autorroscantes cabeza
hexagonal 6,3 x 20 mm. punta
reducida con arandela estampada

media cumbrera

fijación de panel con tornillo zincado long.min = 50mm. + espesor
de panel (con arandela estampada)

fijación media cumbrera
sobre grecas

panel Master-C

panel Master-C

coronación en
alto de pendiente

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm. punta

reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal

6,3 x 20 mm. punta reducida
con arandela estampada

panel Master-C

panel Master-C
fijación coronación

sobre grecas

coronación en alto
de pendiente

panel Master-F

fijación de panel con tornillo zincado long.min = 50mm. + espesor
de panel (con arandela estampada)

media cumbrera

panel Master-F

panel Master-F

fijación
panel

junta perfil autoadhesiva

ver detalle:
coronación en albardilla 

Pág.78

sellador elástico de poliuretano

junta de perfil autoadhesiva

junta de perfil 
autoadhesiva
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Asesoría técnica:

GOTERÓN FRONTAL:

DE ALERO A FALSO TECHO:

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

tapajuntas

panel Master-C

fijación goterón: un tornillo por greca

fijación de panel con tornillo zincado long. 
min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela 
estampada: un tornillo por greca

tornillos autorroscantes cabeza 
hexagonal 6,3 x 20 mm. punta 

reducida con arandela
estampada: un tornillo por greca

tapa frontal Master-C
disponible para 2G y 3G

pendiente

fijación goterón: un tornillo por greca

remache, fijación 
ángulo de refuerzo

remache, fijación 
ángulo de refuerzo

ángulo de refuerzo
uno cada 1.500 mm.

ángulo de refuerzo
uno cada 1.500 mm.

goterón frontal

ángulo de refuerzo
1 cada 1.500 mm.

fijación ángulo de refuerzo
dos remaches por ángulo

min.35

vuelo<400 mm.

goterón frontal
tapajuntas

goterón frontal

falso techo

sellador elástico de poliuretano

goterón frontal

ángulo de refuerzo:
uno cada 1.500 mm.

fijación ángulo de refuerzo:
dos remaches por ángulo

remate de alero a falso techo

sellador elástico de poliuretano

fijación de panel con tornillo zincado long. 
min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal 
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela 
estampada, un tornillo por greca

min.35

TAPA FRONTAL 
(Opción alterna)
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GOTERÓN LATERAL:

goterón lateral

goterón lateral

vuelo < 400 mm.

goterón lateral

goterón lateral

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

fijación goterón

fijación goterón

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

ángulo de refuerzo
1 cada 1.500 mm.

ángulo de refuerzo:
uno cada 1.500 mm.

fijación ángulo de refuerzo: dos
remaches por ángulo

fijación ángulo de refuerzo:
dos remaches por ángulo

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta
reducida con
arandela estampada

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm.
punta reducida con arandela
estampada

fijación goterón

GOTERÓN LATERAL EN VUELO:
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CORONACIÓN EN ALBARDILLA:

Asesoría técnica:

LATERAL DE PENDIENTE:

coronación en albardilla

coronación en albardilla

fijación de remate

panel Master-F

coronación en albardilla

coronación en albardilla

coronación en albardilla

fijación remate

sellador elástico de poliuretano
remate muro techo

remate muro 
techo

remate muro techo

fijación remate sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-F

panel 
Master-F

panel 
Master-F

panel Master-F
panel Master-F

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con

arandela estampada

fijación de panel con tornillo zincado
long.min = 50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm. punta

reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada
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LATERAL DE PENDIENTE A MURO:

LATERAL DE PENDIENTE A FACHADA:

muro de hormigón

muro de hormigón

tornillo tipo tapcon

sellador
elástico de

poliuretano

vierteaguas

vierteaguas

vierteaguas

remate muro-techo

tornillo tipo tapcon

tornillo tipo tapcon

remate muro-techo

remate muro-techo ver detalle: coronación en 
albardilla. Pág. 78

remate muro-techo

panel Master-C

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

fijación remate

fijación remate

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta
reducida con arandela
estampada

sellador
elástico de

poliuretano

sellador
elástico de

poliuretano

sellador
elástico de
poliuretano

tornillos 
autorroscantes
cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta
reducida con arandela
estampada

fijación de panel
con tornillo zincado
long.min=50mm. +

espesor de panel
(con arandela

estampada)
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SOLUCIÓN POLICARBONATO

PARA MASTER-C DE 30 mm.:

Asesoría técnica:

holgura= 3mm. + espesor tornillo

fijación de panel
con tornillo zincado long. min.=50 mm.
+espesor de panel
(con arandela estampada)

con tapa superior policarbonato
cinta flexible autoadhesiva

tapajuntas

tapajuntas

grapa para
policarbonato

grapa para
policarbonato

ver detalle sección A unión 
panel-policarbonato

canal inferior
policarbonato

fijación de panel con tornillo zincado 
long. min.=50 mm.+espesor de 
panel (con arandela estampada)

panel Master-C

panel Master-C

detalle sección A
unión panel-policarbonato

Grapa de fijación Policarbonato
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PARA MASTER-C DE 40 mm. - 120 mm.

suplemento estructura

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

se debe colocar un suplemento sobre los
apoyos, para compensar diferencia de espesor

se colocará una pieza anti-flexión
(ver página 48 de este catálogo)

detalle sección B
pieza anti-flexión

fijación de panel con tornillo zincado long. 
min.=50 mm.+espesor de panel (con 
arandela estampada)

detalle sección A

el proyectista deberá
colocar sobre los
apoyos un suplemento,
de modo que el
policarbonato de
30 mm. de espesor
quede apoyado
sobre esta estructura
(h = espesor de panel - 30 mm.)

tapajuntas

tapa superior policarbonato
cinta flexible autoadhesiva

ver detalle sección B
pieza anti-flexión

grapa para
policarbonato

grapa para policarbonato
canal inferior policarbonato

panel Master-C

panel Master-C

detalle sección A
suplemento estructura

Pieza anti-flexión Policarbonato
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PERFILES Y JUNTA TIPO MASTER-F:

DESPIECE DE JUNTA MASTER-F EN HORIZONTAL:

DESPIECE DE JUNTA  
MASTER-F  EN VERTICAL:

Asesoría técnica:

cara exterior

cara exterior

cara exterior

cara exterior

para espaciamiento entre
apoyos dirigirse a tabla
de capacidad de carga

fijación del panel con tornillo zincado long.
min.=10 mm + espesor de panel ver otras 
opciones de fijación en pág. 83

fijación del panel con tornillo 
zincado long.min.=10 mm + 
espesor de panel ver otras 
opciones de fijación en pág. 83

Ver detalles:
- Perfil omega junta vertical en fachada horizontal
- Arranque (inferior) fachada horizontal. Pág. 84

Detalle A
(junta tipo  
panel fachada)

panel Master-F

panel Master-F

fijación del panel con tornillo 
zincado long.min.=10 mm + 
espesor de panel

fijación de omega con tornillo zincado
long.min.=10 mm + espesor de panel:
uno cada 1,00 m.

ver detalle: perfil omega junta
vertical en fachada horizontal.
Pág. 84

para espaciamiento 
entre apoyos
dirigirse a tabla
de capacidad de carga

A

A

A

A

cara interior
1000

1000

1000

1000

55 53

53

53

53

53

55

55

55

55

STANDARD

SEMILISO

LISO

MICROPERFILADO

200200200200200

cara interior

cara interior

cara interior
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OPCIONES DE FIJACIÓN MASTER-F:

FIJACIÓN ESTANDAR

FIJACIÓN PARA ZONAS 
GEOGRÁFICAS CON 
VIENTOS SUPERIORES A 
150 Km./h

FIJACIÓN CUANDO LOS 
VANOS ENTRE APOYOS 
SON >- 2,00 m.

espaciamiento entre 
apoyos dirigirse a tabla 
de capacidad de carga

espaciamiento entre 
apoyos dirigirse a tabla 
de capacidad de carga

espaciamiento entre 
apoyos dirigirse a tabla 
de capacidad de carga

fijación de panel con tornillo zincado S/EQ 
long.min.=10 mm + espesor de panel

fijación del panel dos tornillos zincados S/EQ  
long.min.=10 mm + espesor de panel

fijación del panel con grapa especial + dos 
tornillos zincados S/EQ

long.min.=10 mm + espesor de panel

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

Grapa de fijación 
Master-F
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ARRANQUE (INFERIOR) FACHADA HORIZONTAL:

PERFIL OMEGA JUNTA VERTICAL EN FACHADA HORIZONTAL:

SECCIÓN:

ISOMÉTRICA:

ISÓMETRICA: VISTA

SECCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL:

Asesoría técnica:

23
.0

0

23
18 5 5

18
.0

0

1.20

25 25

9

9

30

80

80

25

25

14.00

estructura
soporte

junta vertical unión

detalle A

detalle A
(junta tipo panel fachada)

panel Master-F
instalado en
sentido horizontal

Master-F
(instalado en 

sentido horizontal)

junta vertical unión

estructura
soporte
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ESQUINA INTERIOR/EXTERIOR FACHADA:

ESQUINA EXTERIOR FACHADA CON CAJEADO:

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

esquinero interior panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

esquinero interior

remache (cada 300 mm.)

esquinero exteriorremache (cada 300 mm.)

esquinero exterior

esquinero exterior
con cajeado

esquinero exterior
con cajeado

esquinero exterior
con cajeado

esquinero exterior
con cajeado
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INFERIOR FACHADA VERTICAL:

Asesoría técnica:

sellador elástico de
poliuretano, se colocará al
finalizar la instalación

sellador elástico de  
poliuretano (se coloca  
al final de la instalación)

remache
(solo para mantener
remate a nivel en lo
que instalación de
panel avanza)

firme de hormigón

firme de hormigón

sellador elástico  
de poliuretano

sellador 
elástico de 

poliuretano

panel Master-F
(instalado en 

sentido vertical)

Master-F
(instalado en 
sentido vertical)

remache
(3 por panel)

sellador elástico  
de poliuretano

firme de
hormigón

sellador elástico  
de poliuretano

sellador elástico  
de poliuretano

tubular
anclado a
muro de
hormigón

solución: estructura y muro
de hormigón retranqueados

solución: estructura y muro
de hormigón aplomados

remache fijación

canal “U” inferior
firme de hormigón

panel 
Master-F

panel 
Master-F

panel Master-F

panel Master F
(instalado en sentido vertical)

panel Master-F

marco inferior

marco inferior

muro de hormigón
solución: estructura y muro

de hormigón aplomados

remache
(solo para mantener
remate a nivel en lo
que instalación de
panel avanza)

vierteaguas

vierteaguas

canal inferior
(se debe perforar)

vierteaguas

muro de 
hormigón

muro de hormigón

fijación Master F

marco inferior

sellador interior
de poliuretano

panel Master F
(instalado en sentido 

vertical)

fijación Master F

fijación  
Master F

fijación Master F

sellador interior
de poliuretano

marco inferior

muro de 
hormigón

muro de 
hormigón

10
0 

m
m

.
10

0 
m

m
.

100 mm.

10
0 

m
m

.
10

0 
m

m
.

10
0 

m
m

.
1

2

3

4
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SUPERIOR DE FACHADA VERTICAL:

JUNTA TRANSVERSAL EN FACHADA VERTICAL:

panel Master-F
(instalado en

sentido vertical)

panel Master-F

panel Master-F

fijación
Master-F

sellador elástico de 
poliuretano

sellador elástico de poliuretano

panel 
Master-F

(instalado en  
sentido vertical)

vierteaguas

vierteaguas

fijación Master-F

doble apoyo
en junta

sellador elástico 
de poliuretano

sellador elástico 
de poliuretano

doble apoyo
en junta

vierteaguas

vierteaguas
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LATERAL DE PUERTA:

SOLUCIÓN DE VENTANA:

Asesoría técnica:

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

remate
lateral
de puerta

remate lateral de puerta

remache (cada 300 mm.)
tornillo autorroscante cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida.
con arandela estampada

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

remate inferior de ventana

panel Master-F
(instalado en
sentido vertical)

remate inferior de ventana

remate lateral de ventana

remate superior 
de ventana

remache

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

remate lateral de ventana

sellador elástico de poliuretano

remate superior de ventana
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cara exterior

cara exterior

cara exterior

cara exterior

cara exterior

A

A

A

A

A

cara interior
1000

1000

1000

1000

1000

55 53

33

STANDARD

SEMILISO

LISO

ESTRIADO

MICROPERFILADO

200200200200200

DETALLE A
(junta panel frigorífico)

Detalle perfil y junta tipo también valido para Master-Módul

cara interior *sección válida solo MASTER-MODUL

*sección válida solo MASTER-MODUL

*sección válida solo MASTER-MODUL

cara interior

cara interior

cara interior

PERFIL Y JUNTA TIPO MASTER-FRIGO/MODUL:
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UNIÓN EN ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA >0 ºC)

UNIÓN EN ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA <0 ºC)

Asesoría técnica:

esquinero exterior

esquinero exterior

esquinero exterior

esquinero exterior

sellador elástico 
de poliuretano

sellador elástico 
de poliuretano

sellador elástico 
de poliuretano

poliuretano inyectado

poliuretano inyectado

poliuretano inyectado

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

esquinero exterior

esquinero exterior

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo
Master-Frigo

Master-Frigo

remate cóncavo PVC
con base de aluminio

remate cóncavo
de PVC con base
de aluminio

remate cóncavo de PVC  
con base de aluminio

remate cóncavo de PVC  
con base de aluminio

remate cóncavo de PVC  
con base de aluminio

remate cóncavo PVC
con base de aluminio

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano
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UNIÓN DOBLE ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA >0 ºC)

UNIÓN DOBLE ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA <0 ºC)

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate plano

remate plano

remate plano

remate plano

poliuretano
inyectado

poliuretano
inyectado

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano
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UNIÓN MURO-SUELO CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA >0 ºC)

UNIÓN MURO-SUELO CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA <0 ºC)

Asesoría técnica:

murete de
hormigón

murete de
hormigón

murete de
hormigón

murete de hormigón

zócalo de hormigón

zócalo de hormigón

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de 
poliuretano

sellador elástico de 
poliuretano

remate cóncavo PVC con base de aluminio

remate cóncavo PVC con base de aluminio

barrera de vapor

barrera de vapor

Master-Basic

Master-Basic

Master-Basic

Master-Basic

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

hormigón

hormigón

hormigón

aireación

aireación

hormigón

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo
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SUSPENSIÓN LONGITUDINAL TECHO-CÁMARA:

SUSPENSIÓN PUNTUAL TECHO-CÁMARA:

abrazadera para cable

abrazadera para cable

varilla roscada M 10
remate plano

perfil suspensión de techo

poliuretano
inyectado

poliuretano
inyectado

Master-Frigo

perfil suspensión
techo

cable de acero

cable de acero

barra roscada M 10

barra roscada M 10

Master-Frigo

Master-Frigo

chino suspensión de techo

chino suspensión de techo

barra roscada M 10

tuerca M 10

remate plano

remache
remache

tensor

tensor
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Accesorios para montaje:
TORNILLERÍA:

PROPIEDAD Tornillo taladrante
punta reducida

Tornillo taladrante
punta 3.   5,5 mm.

Tornillo taladrante
punta 3.   5,5 mm. -6,3 mm.

	 Material	 Acero AISI 1022	 Acero AISI 1022	 Acero AISI 1022

	 Tratamiento térmico	 Austenitización +	 Austenitización +	 Austenitización + 
		  temple + revenido	 temple + revenido	 temple + revenido

	 Protección corrosión	 zincado	 zincado	 zincado amarillo - delta tone

	 Longitud (mm.)	 20	 50 - 80 - 98	 57 - 230

	 Diámetro (mm.)	 6,3	 5,5	 5,5 inferior - 6,3 superior

	 Capacidad de taladro	 2,5 mm.	 5,0 mm.	 5,0 mm.

	 Dureza superficial	 450 HV	 450 HV	 450 HV

	 Dureza núcleo	 390 HV	 390 HV	 390 HV

	 Tensión de rotura frente	 9.500 N	 10.000 N	 10.000 N	 a esfuerzo de cortante

	 Tensión de rotura	 14.500 N	 16.000 N	 16.000 N
	 frente a tracción
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Tornillo taladrante
punta 3.  6,3 mm. Tornillo autorroscante 6,3Tornillo taladrante

punta 5.   5,5 mm.
Tornillo de hormigón
6,5 mm.

	 Acero AISI 1022 	 Acero  AISI 1022	 Acero AISI 1018 	 Acero AISI 1022

	 Austenitización +	 Austenitización +	 Austenitización +	 Austenitización +
	 temple + revenido	 temple + revenido	 temple + revenido	 temple + revenido

	 zincado 	 zincado amarillo - delta tone	 zincado-delta tone 	 Blue Ruspert 1.000 Hr C.N.S.

	 100 - 110 - 132 - 150 - 170 	 50 - 285	 19 - 260 	 32 a 150

	 6,3 	 5,5	 6,3 	 6,5

	 5,0 mm.	  12,50 mm.	 ---- -	 --- 

	 Min 560 HV 	 Min 560 HV	 450 HV 	 560 HV

	 240 - 425 HV 	 240 - 425 HV	 390 HV 	 240 HV

	 11.500 N 	 11.000 N	 10.780 N 	 11.500 N

	 18.000 N 	 18.000 N	 14.000 N 	 18.000 N
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ACCESORIOS CÁMARA FRIGORÍFICA:

Accesorios para montaje:

Aplicación:

Remates interiores de
techos y paredes en
proyectos donde se
requiere o exige una

higiene libre de hongos
y bacterias.

Características generales:

No tóxicos

Higiene alta

No porosos

Producto elástico

Inalterable a grasas,

excreciones o sangre

Material reciclable

Resistente a productos

químicos, incluso alcalinos

Buen comportamiento

a bajas temperaturas

Fácil instalación

Sin espera de secado

Sin necesidad de pintura

Lavable a presión

Impermeable

Fácil limpieza

Superfi cie no adherente

Resistente a impacto

No corrosivo

Ligero

Perfi l cóncavo 90 mm.

Disponible en piezas de 3.000 mm de longitud Base PVC

Base de aluminio Base de aluminio estrecha

Base PVC maciza

Rinconera
3 direcciones PVC

Junta cantonera 
esquina

Rinconera 
2 direcciones PVC

Tapa extremo

Zócalo PVC

Disponible en piezas de 
3.000 mm de longitud

Terminal zócalo
(Derecho-izquierdo)

Cantonera para 
zócalo PVC

Rinconera 
3 direcciones  

para zócalo PVC

Taco de plástico Chino suspensión techo

Perfi l cóncavo 65 mm.

Rinconera 2 direcciones  
para zócalo PVC
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PERFIL SUSPENSION TECHO

120 mm

23,3 mm

CARACTERÍSTICASPROPIEDAD

Perfil Suspensión	
Color 	 Ral 9010
Longitud 	 4,00m
Aleación 	 6063 tratamiento T5
Tolerancia 	 Según norma UNE-EN 750-9 / UNE- EN 12020-2
Peso Teórico 	 1700 gr/ml
Resistencia ensayada 	 8.64KN *
Ancho 	 120mm
Alto 	 23,3mm

Brida	
Métrica 	 M10
	 (M8 y M12 Baja pedido)
Tuerca 	 DIN6923
Revestimiento 	 Polímero Termoplástico
Suministro 	 1 Ud/ml

* Resultados obtenidos en laboratorio especializado y en condiciones específicas, los resultados son orientativos para conocer los límites de resistencia 
mecánica del perfil con la fijación. Se aconseja utilizar siempre un margen de seguridad en las cargas de peso al perfil.
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Grapa de fijación Master-F

Aplicación:

Grapa de fijación
Master-F

(ver detalle en pág. 81)

Grapa de fijación
Master-C

(ver detalle en pág. 65)

Grapa de fijación
policarbonato

(ver detalle en pág. 78)

Sellante
(ver detalles en págs. 

64-91)

Sellante
(válido para uso

sobre lucernarios)

Sellante
Producto alternativo al
sellante de poliuretano

Suplemento de estructura 
en instalación de

policarbonato
(ver detalle pág. 79)

Suplemento de estructura 
en instalación de

policarbonato
(ver detalle en pág. 79)

Remate inferior en
policarbonato

(ver detalle pág. 78)

Remate superior en
policarbonato

(ver detalle pág. 78)

Grapa de arranque panel 
de fachada instalado en 

sentido horizontal
(ver detalle pág. 82)

Grapa de fijación Master-C

Grapa de fijación policarbonato

Sellador poliuretano

Caucho butílico

Silicona neutra

Suplemento omega

Pieza antiflexión

Remate policarbonato

Cinta policarbonato

Grapa arranque fachada

OTROS ACCESORIOS PARA MONTAJE:

Accesorios para montaje:
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JUNTA PARA PERFIL 2G Y 3G

CARACTERÍSTICASPROPIEDAD NORMA

Material Polietileno Reticulado
Densidad aparente 30+ -3kg/m3 ISO 845
Alargamiento a la rotura 76 min. % ISO 1926
Resistencia a la tracción 127 min. Kpa ISO 1926
Resistencia a la deformación 10% 25+ -6 Kpa ISO 844
Resistencia a la deformación 25% 41+ -6 Kpa ISO 844
Resistencia a la deformación 50% 98+ -8 Kpa ISO 844
Compresión permanente 17 max. % ISO 1856-B
25% 22 h., 23 ºC a la 1/2hora
Compresión permanente  8 max. % ISO 1856-B
25% 22 h. 23 ºC a las 24 horas
Absorción de agua a 28 días 1 max. % DIN 53428
Dureza 38 min. Shore°° 
Temperatura de empleo -80 a 100 ºC INTERNO
Tamaño de celdilla 0,3 mm máx. INTERNO
Reacción al fuego 100 máx. mm./min>10 mm. FMVSS Nr 302

Material Adhesivo Malla doble cara -------
Soporte Malla poliéster -------
 multidireccional
Gramos de adhesivo 80 gramos /m2 -------
Fuerza adhesivo afera 4001 N/25 mm. 16 +- 1% -------
Resistencia temperatura -20 a 100 ºC -------

cumbrera

junta perfi l



1 0 0



M A S T E R P A N E L 1 0 1



1 0 2

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es

Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 519 926
www.magon.es
masterpanel@magon.es

MPCC.26.1


