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En Masterpanel hemos implantado los mas o e et S i SN

1SO 9001 : 2015

rigurosos controles en nuestro proceso

productivo para garantizar a nuestros q z‘.:::::zz:t:‘b;.m_.":jfm mm
clientes un alto estandar de calidad, avalados TUVNORD =

por la certificacion ISO9001:2015, o b e e e
y complementado por una exhaustiva

verificacion realizada a cada lote de produccion R R i

en nuestro propio laboratorio.
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Todos nuestros productos cuentan con marcado CE, donde informamos a nuestros clientes que nuestros paneles

cumplen con la normativa vigente.
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F DECLARACION DE PRESTACIONES N° Fiexion a prsaion ““e"'b';ﬂ‘:;”" e
MASTER PANEL LOTE: Flexién a przf;(;r; daatempara(ura ~ Mpa
— N 1
Fiexion a succion —Mpa EN 14509
Flexion a succion a temperatura "
1. Nombre y cédigo del producto elevada — Mpa
Referencia: Master- _ Resistencia a flexion en un apoyo intermedio
— Flexion a presion _ Mpa
pesor__, Flexion a presion a temperatura M
Caracteristicas de la chapa: Espesor: __mm / Acabado: __ elevada —Mpa EN 14500
Caracteristicas del nicleo: Aislamiento: ___/ Densidad __kg/m3 (£10%) Flexién a succion Mpa
Flexion a succion a temperatura
olevada —Mpa
2. Nombre y direccion del fabricante Fonsionde - )
K
Master Panel, S. L. Envano _Mpa
Camino de Toledo, s/n Polig. Industrial La Cardena 45221 Esquivias (Toledo) — Espafia Envanoa elevada _Mpa
En el apoyo central — Mpa EN 14509
3. Uso previsto En el apoyo central a temperatura Mpa
Panel sandwich aislante autoportante de doble cara metélica elevada _ — 1
Tension de interior)
Envano [
4. Sistema de i6n y verificacion de la ia de las. i v e, Siovada “ —M:: I EN 14509
Sistema 3
Comportamiento al fuego
5. Disposicion a los que se ajusta el producto I ssonciales | [Espec: wenicas
ANEXO ZA de la norma UNE-EN 14509 [ Reaccion al fuego T — T EN 73501 ]
l Resistencia al fuego | — | EN'73507 |

0 notificado

6. Nombre y direccién del orgar

CIDEMCO-Tecnalia Otras propledades
Area Anardi, n° 5 Apartado 134 P.O. Box E-20730 Azpeitia (Guipiizcoa) Espaia [ Caracieristicas esenciales |
7. Prestaciones declaradas al aire
al vapor de agua — EN 14509
Propiedades térmicas _Absorcién acstica —
‘ T Espsc: técni i —
[ Cosficients de Termica | _WmzK_ | LiiRLC. D) Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 7.
Propiedades mecénicas ) ) o N )
_ e Lapresents daclaracion da prestacones se e bsjoa sola responsabiidad dlfabricante
3 identificado en el punto
Resistencia a traccion pa ;
ia a i — a -
ia a esfuerzo cortante pa =
Mdulo a esfuerzo cortante (nicleo) pa EN 14500 nas
Resistencia a es1u|erzo cortante a largo _ Mpa ) it 92851
ol oa Barela (=200 — Responsable do Calidad . 01012017
oeficiente de fluencia (t=10000h) —
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CUADRO DE TOLERANCIAS DIMENSIONALES

TOLERANCIA MAXIMA

DIMENSIONES

Espesor de panel

E<100 mm T2 mm

E>100mm*T2%

Desviacion de planicidad

Desviacion de la planicidad 1,5mm

Longitud del panel

L<3m*T5mm

L>3m*T10 mm

Ancho Gtil del panel

T2 mm

Falta de escuadra

6 mm

Desviacion de rectitud

T mm por metro, maximo 5 mm

Combado

2 mm por metro de longitud, maximo 10 mm

10 mm en ancho del panel

Paso del perfil

T3mm

NORMATIVA APLICABLE

EN 14509 Paneles sandwich aislantes autoportantes de doble cara metalica.

EN10143 Chapas y bandas de acero con revestimiento metalico en continuo por inmersion en
caliente.
EN 10169 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias organicas (prelacados).

EN 10346 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersion en caliente.

EN 13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de

construccion y elementos para la edificacion.




MASTER PANEL

Poligono Industrial La Cardena

Camino de Toledo, s/n - 45221 Esquivias / Toledo / Esparia
Tfno.: +34 925 519 926

www.magon.es

masterpanel(@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.

Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catalogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra pagina web www.magon.es

MPCC.231



o
N
U
O
o
=

V i

MAGON

EMPRESAS




	MPCC231 SP
	MASTERPANEL PORTADAS
	MASTERPANEL PORTADAS
	M P NORMAS MONTA MASTER C
	MASTERPANEL POLI MASTER C
	MASTERPANEL TORNILLERÍA


