
DETALLES
CONSTRUCTIVOS



Asesoría técnica:
PERFILES Y JUNTA TIPO MASTER-C:

tapajuntas

tapajuntas

panel Master-C

detalle junta tipo
panel cubierta

1000
cara interior

cara interior

cara exterior

cara exterior 10
.5

Master-C 2g

Master-C 3g

32

panel Master-C

para espaciamiento entre apoyos 
dirigirse a la tabla de 
capacidad de carga

fijación del panel con tornillo zincado
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)
Otras opciones de fijación, ver pág. 65

fijación del panel con tornillo zincado
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)
Otras opciones de fijación, ver pág. 65

DESPIECE DE JUNTA MASTER-C:

para espaciamiento 
entre apoyos dirigirse 
a la tabla de capacidad 
de carga
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OPCIONES DE FIJACIÓN MASTER-C:

tapajuntas

tapajuntas

tapajuntas

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

FIJACIÓN ESTANDAR:

fijación del panel con tornillo zincado
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)

FIJACIÓN CUANDO LOS VANOS ENTRE APOYOS SON >- 2,00 m.

FIJACIÓN PARA ZONAS GEOGRÁFICAS CON VIENTOS SUPERIORES A 150 Km/h.

para espaciamiento entre apoyos 
dirigirse a la tabla de 
capacidad de carga

para espaciamiento entre apoyos 
dirigirse a la tabla de 
capacidad de carga

para espaciamiento 
entre apoyos 

dirigirse a la tabla 
de capacidad de 

carga

fijación del panel con dos tornillos zincados 
long.min.=50 mm + espesor de panel

(con arandela estampada)

fijación del panel con grapa especial
+ dos tornillos zincados

long.min.=50 mm + espesor de panel
(con arandela estampada)

Grapa fijación Master-C



SOLAPE DE LÁMINAS:

SOLAPE DE TAPAJUNTAS:

Asesoría técnica:

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel

(con arandela estampada)

Se recomienda una pendiente mínima  
de 7% cuando es necesario hacer solape

sellador elástico
de poliuretano

eliminar chapa inferior
y poliuretano

sellador elástico de poliuretano

tapajuntas
previamente preparado para solape

panel Master-C

panel Master-C

>80 mm.
en solape

tornillos autorroscantes
colocar sobre línea de sellante

200 mm. - 300 mm.

corte hecho en fábrica (opcional)
o en obra

solución a implementar cuando la longitud de cubierta es mayor
al máximo transportable: nacional=16,00m y exportación=11,90m

Fabrica entrega (opcional) panel con corte en chapa
inferior para realización de solape. El retirado de la
chapa y la espuma sobrante se realiza en obra.

solape de tapajuntas
nunca hacerlo coincidir con solape de lámina

tornillos autorroscantes
uno a cada lado en el solape

tapajuntas

preparación
solape

min. 100 mm cortar manualmente una
pestaña de 100 mm. mínimo
(ambos lados de tapajuntas
inferior)
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SOLAPE DERECHO:

SOLAPE IZQUIERDO:

corte hecho en fábrica (opcional)
o en obra

200 mm. - 300 mm.

200 mm. - 300 mm.

sentido de la instalación

sentido de la instalación

corte hecho en fábrica (opcional)
o en obra



PREPARACIÓN DE PANEL PARA SOLAPE DERECHO:

PREPARACIÓN DE PANEL PARA SOLAPE IZQUIERDO:

Asesoría técnica:

corte hecho en fabrica (opcional)
en caso de realizar este corte en obra, cuidar

la profundidad del corte.
No debe alcanzar la chapa exterior del panel.

corte hecho en fabrica (opcional)
en caso de realizar este corte en obra, cuidar

la profundidad del corte.
No debe alcanzar la chapa exterior del panel.

200 mm. - 300 mm.

200 mm. - 300 mm.

retirar en obra espuma sobrante

retirar en obra espuma sobrante

retirar en obra chapa interior

retirar en obra chapa interior
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3

4

3

2

1

ÓRDEN DE INSTALACIÓN DE PANEL:

tras instalar líneas de panel Master-C
se deben instalar los tapajuntas.

El solape de tapajuntas nunca debe coincidir con 
solape de panel

para detalle de solape de tapajuntas ver pág. 66

Detalle muestra sentido de instalación a derechas.

ver opciones de fijación Master-C
pág. 65 de este catálogo

ver opciones de fijación Master-C
pág. 65 de este catálogo

ver detalle de solape
pág. 66 de este catálogo

espaciamiento entre apoyos
dirigirse a tabla de capacidad de carga



Asesoría técnica:

CANALÓN EXTERIOR:

CANALÓN INTERIOR MURO HORMIGÓN:

panel Master-C

tapajuntas

panel Master-C

sellador elástico de poliuretano

soporte canalón: uno cada 1.00 m.

tornillo autorroscante
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm.

punta reducida con arandela estampada

sellador elástico
de poliuretano

muro de hormigón

muro de 
hormigón

vierteaguas

vierteaguas

canalón

canalón

bajada

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

tornillos tipo tapcon

tapajuntas

sellador elástico de poliuretano

tornillos tipo tapcon

panel Master-C

panel Master-C

sellador elástico
de poliuretano

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

min.: 100

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

tornillo autorroscante cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada,
en extremos de tapajuntas: uno a cada lado

Detalle no recomendado en zonas geográficas dónde el 
valor máximo de intensidad de lluvia >20 cm./hora.

soporte canalón

fijación soporte

canalón

canalón

min.: 100

bajada 
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CANALÓN CENTRAL:

CANALÓN LATERAL INTERIOR:

tapajuntas

tapajuntas

panel
Master-C

panel
Master-Cfijación de panel con tornillo zincado

long. min.=50 mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

sellador elástico  
de poliuretano

min.: 100 min.: 100

min.: 100

bajada 

tapajuntas
panel Master-C

panel Master-C

sellador elástico
de poliuretano

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-F

ver detalle: coronación en albardilla
Pág. 76

panel Master-F

sellador elástico
de poliuretano

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal  
6,3 x 20 mm. punta reducida con
arandela estampada en extremos
de tapajuntas: uno a cada lado

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

canalón

canalón

canalón

bajada

canalón

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal 
6,3 x 20 mm. punta reducida con

arandela estampada en extremos
de tapajuntas: uno a cada lado

Detalle no recomendado en zonas geográficas dónde el 
valor máximo de intensidad de lluvia >20 cm./hora.



Asesoría técnica:

CUMBRERA:

LIMAHOYA:

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel

(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm.

punta reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con

arandela estampada

panel Master-C

panel Master-C

limahoya

limahoya

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

panel Master-C

goterón
tapajuntas

panel Master-C

panel Master-Cjunta perfil autoadhesiva junta perfil autoadhesiva

cumbrera

tapajuntas

panel Master-C

junta perfil autoadhesiva

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

fijación cumbrera
sobre grecas

fijación cumbrera
sobre grecas

cumbrera

gotero frontal
min.35 min.

35
min.100

min.
100
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ALTO DE PENDIENTE A FACHADA:

CORONACIÓN EN ALTO DE PENDIENTE:

sellador elástico de poliuretano

panel Master-F

tornillos autorroscantes cabeza
hexagonal 6,3 x 20 mm. punta
reducida con arandela estampada

media cumbrera

fijación de panel con tornillo zincado long.min = 50mm. + espesor
de panel (con arandela estampada)

fijación media cumbrera
sobre grecas

panel Master-C

panel Master-C

coronación en
alto de pendiente

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm. punta

reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal

6,3 x 20 mm. punta reducida
con arandela estampada

panel Master-C

panel Master-C
fijación coronación

sobre grecas

coronación en alto
de pendiente

panel Master-F

fijación de panel con tornillo zincado long.min = 50mm. + espesor
de panel (con arandela estampada)

media cumbrera

panel Master-F

panel Master-F

fijación
panel

junta perfil autoadhesiva

ver detalle:
coronación en albardilla 

Pág.76

sellador elástico de poliuretano

junta de perfil autoadhesiva

junta de perfil autoadhesiva



Asesoría técnica:

GOTERÓN FRONTAL:

DE ALERO A FALSO TECHO:

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

tapajuntas

panel Master-C

fijación goterón: un tornillo por greca

fijación de panel con tornillo zincado long. 
min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela 
estampada: un tornillo por greca

tornillos autorroscantes cabeza 
hexagonal 6,3 x 20 mm. punta 

reducida con arandela
estampada: un tornillo por greca

tapa frontal Master-C
disponible para 2G y 3G

pendiente

fijación goterón: un tornillo por greca

remache, fijación 
ángulo de refuerzo

remache, fijación 
ángulo de refuerzo

ángulo de refuerzo
uno cada 1.500 mm.

ángulo de refuerzo
uno cada 1.500 mm.

goterón frontal

ángulo de refuerzo
1 cada 1.500 mm.

fijación ángulo de refuerzo
dos remaches por ángulo

min.35

vuelo<400 mm.

goterón frontal
tapajuntas

goterón frontal

falso techo

sellador elástico de poliuretano

goterón frontal

ángulo de refuerzo:
uno cada 1.500 mm.

fijación ángulo de refuerzo:
dos remaches por ángulo

remate de alero a falso techo

sellador elástico de poliuretano

fijación de panel con tornillo zincado long. 
min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal 
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela 
estampada, un tornillo por greca

min.35

TAPA FRONTAL 
(Opción alterna)
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GOTERÓN LATERAL:

goterón lateral

goterón lateral

vuelo < 400 mm.

goterón lateral

goterón lateral

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

fijación goterón

fijación goterón

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

ángulo de refuerzo
1 cada 1.500 mm.

ángulo de refuerzo:
uno cada 1.500 mm.

fijación ángulo de refuerzo: dos
remaches por ángulo

fijación ángulo de refuerzo:
dos remaches por ángulo

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta
reducida con
arandela estampada

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm.
punta reducida con arandela
estampada

fijación goterón

GOTERÓN LATERAL EN VUELO:



CORONACIÓN EN ALBARDILLA:

Asesoría técnica:

LATERAL DE PENDIENTE:

coronación en albardilla

coronación en albardilla

fijación de remate

panel Master-F

coronación en albardilla

coronación en albardilla

coronación en albardilla

fijación remate

sellador elástico de poliuretano
remate muro techo

remate muro 
techo

remate muro techo

fijación remate sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-F

panel 
Master-F

panel 
Master-F

panel Master-Fpanel Master-F

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con

arandela estampada

fijación de panel con tornillo zincado
long.min = 50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal 6,3 x 20 mm. punta

reducida con arandela estampada

tornillos autorroscantes cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida con arandela estampada
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LATERAL DE PENDIENTE A MURO:

LATERAL DE PENDIENTE A FACHADA:

muro de hormigón

muro de hormigón

tornillo tipo tapcon

sellador
elástico de

poliuretano

vierteaguas

vierteaguas

vierteaguas

remate muro-techo

tornillo tipo tapcon

tornillo tipo tapcon

remate muro-techo

remate muro-techo ver detalle: coronación en 
albardilla. Pág. 76

remate muro-techo

panel Master-C

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-C

panel Master-C

panel Master-C

fijación remate

fijación remate

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

fijación de panel con tornillo zincado
long.min=50mm. + espesor de panel
(con arandela estampada)

tornillos autorroscantes
cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta
reducida con arandela
estampada

sellador
elástico de

poliuretano

sellador
elástico de

poliuretano

sellador
elástico de
poliuretano

tornillos 
autorroscantes
cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta
reducida con arandela
estampada

fijación de panel
con tornillo zincado
long.min=50mm. +

espesor de panel
(con arandela

estampada)



SOLUCIÓN POLICARBONATO

PARA MASTER-C DE 30 mm.:

Asesoría técnica:

holgura= 3mm. + espesor tornillo

fijación de panel
con tornillo zincado long. min.=50 mm.
+espesor de panel
(con arandela estampada)

con tapa superior policarbonato
cinta flexible autoadhesiva

tapajuntas

tapajuntas

grapa para
policarbonato

grapa para
policarbonato

ver detalle sección A unión 
panel-policarbonato

canal inferior
policarbonato

fijación de panel con tornillo zincado 
long. min.=50 mm.+espesor de 
panel (con arandela estampada)

panel Master-C

panel Master-C

detalle sección A
unión panel-policarbonato

Grapa de fijación Policarbonato
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PARA MASTER-C DE 40 mm. - 120 mm.

suplemento estructura

fijación de panel con tornillo zincado
long. min.=50 mm.+espesor de panel
(con arandela estampada)

se debe colocar un suplemento sobre los
apoyos, para compensar diferencia de espesor

se colocará una pieza anti-flexión
(ver página 48 de este catálogo)

detalle sección B
pieza anti-flexión

fijación de panel con tornillo zincado long. 
min.=50 mm.+espesor de panel (con 
arandela estampada)

detalle sección A

el proyectista deberá
colocar sobre los
apoyos un suplemento,
de modo que el
policarbonato de
30 mm. de espesor
quede apoyado
sobre esta estructura
(h = espesor de panel - 30 mm.)

tapajuntas

tapa superior policarbonato
cinta flexible autoadhesiva

ver detalle sección B
pieza anti-flexión

grapa para
policarbonato

grapa para policarbonato
canal inferior policarbonato

panel Master-C

panel Master-C

detalle sección A
suplemento estructura

Pieza anti-flexión Policarbonato



PERFILES Y JUNTA TIPO MASTER-F:

DESPIECE DE JUNTA MASTER-F EN HORIZONTAL:

DESPIECE DE JUNTA  
MASTER-F  EN VERTICAL:

Asesoría técnica:

cara exterior

cara exterior

cara exterior

cara exterior

para espaciamiento entre
apoyos dirigirse a tabla
de capacidad de carga

fijación del panel con tornillo zincado long.
min.=10 mm + espesor de panel ver otras 
opciones de fijación en pág. 81

fijación del panel con tornillo 
zincado long.min.=10 mm + 
espesor de panel ver otras 
opciones de fijación en pág. 81

Ver detalles:
- Perfil omega junta vertical en fachada horizontal
- Arranque (inferior) fachada horizontal. Pág. 82

Detalle A
(junta tipo  
panel fachada)

panel Master-F

panel Master-F

fijación del panel con tornillo 
zincado long.min.=10 mm + 
espesor de panel

fijación de omega con tornillo zincado
long.min.=10 mm + espesor de panel:
uno cada 1,00 m.

ver detalle: perfil omega junta
vertical en fachada horizontal.
Pág. 82

para espaciamiento 
entre apoyos
dirigirse a tabla
de capacidad de carga

A

A

A

A

cara interior
1000

1000

1000

1000

55 53

53

53

53

53

55

55

55

55

STANDARD

SEMILISO

LISO

MICROPERFILADO

200200200200200

cara interior

cara interior

cara interior
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OPCIONES DE FIJACIÓN MASTER-F:

FIJACIÓN ESTANDAR

FIJACIÓN PARA ZONAS 
GEOGRÁFICAS CON 
VIENTOS SUPERIORES A 
150 Km./h

FIJACIÓN CUANDO LOS 
VANOS ENTRE APOYOS 
SON >- 2,00 m.

espaciamiento entre 
apoyos dirigirse a tabla 
de capacidad de carga

espaciamiento entre 
apoyos dirigirse a tabla 
de capacidad de carga

espaciamiento entre 
apoyos dirigirse a tabla 
de capacidad de carga

fijación de panel con tornillo zincado S/EQ 
long.min.=10 mm + espesor de panel

fijación del panel dos tornillos zincados S/EQ  
long.min.=10 mm + espesor de panel

fijación del panel con grapa especial + dos 
tornillos zincados S/EQ

long.min.=10 mm + espesor de panel

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

Grapa de fijación 
Master-F



ARRANQUE (INFERIOR) FACHADA HORIZONTAL:

PERFIL OMEGA JUNTA VERTICAL EN FACHADA HORIZONTAL:

SECCIÓN:

ISOMÉTRICA:

ISÓMETRICA: VISTA

SECCIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL:

Asesoría técnica:

23
.0

0

23
18 5 5

18
.0

0

1.20

25 25

9

9

30

80

80

25

25

14.00

estructura
soporte

junta vertical unión

detalle A

detalle A
(junta tipo panel fachada)

panel Master-F
instalado en
sentido horizontal

Master-F
(instalado en 

sentido horizontal)

junta vertical unión

estructura
soporte
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ESQUINA INTERIOR/EXTERIOR FACHADA:

ESQUINA EXTERIOR FACHADA CON CAJEADO:

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

esquinero interior panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

panel Master-F

esquinero interior

remache (cada 300 mm.)

esquinero exteriorremache (cada 300 mm.)

esquinero exterior

esquinero exterior
con cajeado

esquinero exterior
con cajeado

esquinero exterior
con cajeado

esquinero exterior
con cajeado



 

INFERIOR FACHADA VERTICAL:

Asesoría técnica:

sellador elástico de
poliuretano, se colocará al
finalizar la instalación

sellador elástico de  
poliuretano (se coloca  
al final de la instalación)

remache
(solo para mantener
remate a nivel en lo
que instalación de
panel avanza)

firme de hormigón

firme de hormigón

sellador elástico  
de poliuretano

sellador 
elástico de 

poliuretano

panel Master-F
(instalado en 

sentido vertical)

Master-F
(instalado en 
sentido vertical)

remache
(3 por panel)

sellador elástico  
de poliuretano

firme de
hormigón

sellador elástico  
de poliuretano

sellador elástico  
de poliuretano

tubular
anclado a
muro de
hormigón

solución: estructura y muro
de hormigón retranqueados

solución: estructura y muro
de hormigón aplomados

remache fijación

canal “U” inferior
firme de hormigón

panel 
Master-Fpanel 

Master-F

panel Master-F

panel Master F
(instalado en sentido vertical)

panel Master-F

marco inferior

marco inferior

muro de hormigón
solución: estructura y muro

de hormigón aplomados

remache
(solo para mantener
remate a nivel en lo
que instalación de
panel avanza)

vierteaguas

vierteaguas

canal inferior
(se debe perforar)

vierteaguas

muro de 
hormigón

muro de hormigón

fijación Master F

marco inferior

sellador interior
de poliuretano

panel Master F
(instalado en sentido 

vertical)

fijación Master F

fijación  
Master F

fijación Master F

sellador interior
de poliuretano

marco inferior

muro de 
hormigón

muro de 
hormigón

10
0 

m
m

.
10

0 
m

m
.

100 mm.

10
0 

m
m

.
10

0 
m

m
.

10
0 

m
m

.
1

2

3

4
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SUPERIOR DE FACHADA VERTICAL:

JUNTA TRANSVERSAL EN FACHADA VERTICAL:

panel Master-F
(instalado en

sentido vertical)

panel Master-F

panel Master-F

fijación
Master-F

sellador elástico de 
poliuretano

sellador elástico de poliuretano

panel 
Master-F

(instalado en  
sentido vertical)

vierteaguas

vierteaguas

fijación Master-F

doble apoyo
en junta

sellador elástico 
de poliuretano

sellador elástico 
de poliuretano

doble apoyo
en junta

vierteaguas

vierteaguas



LATERAL DE PUERTA:

SOLUCIÓN DE VENTANA:

Asesoría técnica:

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

remate
lateral
de puerta

remate lateral de puerta

remache (cada 300 mm.)
tornillo autorroscante cabeza hexagonal
6,3 x 20 mm. punta reducida.
con arandela estampada

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

remate inferior de ventana

panel Master-F
(instalado en
sentido vertical)

remate inferior de ventana

remate lateral de ventana

remate superior 
de ventana

remache

panel Master-F
(instalado en sentido vertical)

remate lateral de ventana

sellador elástico de poliuretano

remate superior de ventana
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cara exterior

cara exterior

cara exterior

cara exterior

cara exterior

A

A

A

A

A

cara interior
1000

1000

1000

1000

1000

55 53

33

STANDARD

SEMILISO

LISO

ESTRIADO

MICROPERFILADO

200200200200200

DETALLE A
(junta panel frigorífico)

Detalle perfil y junta tipo también valido para Master-Módul

cara interior *sección válida solo MASTER-MODUL

*sección válida solo MASTER-MODUL

*sección válida solo MASTER-MODUL

cara interior

cara interior

cara interior

PERFIL Y JUNTA TIPO MASTER-FRIGO/MODUL:



UNIÓN EN ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA >0 ºC)

UNIÓN EN ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA <0 ºC)

Asesoría técnica:

esquinero exterior

esquinero exterior

esquinero exterior

esquinero exterior
sellador elástico 
de poliuretano

sellador elástico 
de poliuretano

sellador elástico 
de poliuretano

poliuretano inyectado

poliuretano inyectado

poliuretano inyectado

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

esquinero exterior

esquinero exterior

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo
Master-Frigo

Master-Frigo

remate cóncavo PVC
con base de aluminio

remate cóncavo
de PVC con base
de aluminio

remate cóncavo de PVC  
con base de aluminio

remate cóncavo de PVC  
con base de aluminio

remate cóncavo de PVC  
con base de aluminio

remate cóncavo PVC
con base de aluminio

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano
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UNIÓN DOBLE ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA >0 ºC)

UNIÓN DOBLE ESQUINA CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA <0 ºC)

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate cóncavo
PVC con base 
de aluminio

remate plano

remate plano

remate plano

remate plano

poliuretano
inyectado

poliuretano
inyectado

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano

sellador elástico
de poliuretano



UNIÓN MURO-SUELO CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA >0 ºC)

UNIÓN MURO-SUELO CÁMARA: (TEMPERATURA DE CÁMARA <0 ºC)

Asesoría técnica:

murete de
hormigón

murete de
hormigón

murete de
hormigón

murete de hormigón

zócalo de hormigón

zócalo de hormigón

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de poliuretano

sellador elástico de 
poliuretano

sellador elástico de 
poliuretano

remate cóncavo PVC con base de aluminio

remate cóncavo PVC con base de aluminio

barrera de vapor

barrera de vapor

Master-Basic

Master-Basic

Master-Basic

Master-Basic

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

barrera de vapor

hormigón

hormigón

hormigón

aireación

aireación

hormigón

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo

Master-Frigo
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SUSPENSIÓN LONGITUDINAL TECHO-CÁMARA:

SUSPENSIÓN PUNTUAL TECHO-CÁMARA:

abrazadera para cable

abrazadera para cable

varilla roscada M 10
remate plano

perfil suspensión de techo

poliuretano
inyectado

poliuretano
inyectado

Master-Frigo

perfil suspensión
techo

cable de acero

cable de acero

barra roscada M 10

barra roscada M 10

Master-Frigo

Master-Frigo

chino suspensión de techo

chino suspensión de techo

barra roscada M 10

tuerca M 10

remate plano

remache
remache

tensor

tensor



El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es

Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 519 926
www.magon.es
masterpanel@magon.es
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